
Parte Material

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Regadera

Divisor
Empaque
Tuerca
Brazo
Chapetón

ABS

ABS
Acero Inoxidable

ABS
Silicón
ABS

Manguera flexible Acero inoxidable

36504 RoalFlux Regaderas Regadera con extensión tipo teléfono cuadrada Cromado

CÓDIGO LÍNEA FAMILIA DESCRIPCIÓN ACABADO

Instrucciones de instalación 
1.- Cierre el suministro de agua antes de retirar o remplazar 
una regadera.
2.- Coloque el chapetón en el brazo de la regadera.
3.- Instale el divisor de agua enroscándolo en el brazo de la 
regadera, posteriormente de la misma manera enrosque la 
regadera en el divisor de agua manualmente. 
4.- Enrosque un extremo de la manguera flexible en la parte 
inferior del divisor de agua y el otro extremo en la regadera 
tipo teléfono, ajustándolo manualmente.
5.- Para instalar y fijar la base de la regadera tipo teléfono, 
definida la ubicación en donde se colocará, marque en la 
pared y posteriormente perfore con una herramienta 
adecuada (no incluye). Introduzca los taquetes (incluidos) en 
las perforaciones. 
6.- Coloque la base de la regadera tipo teléfono e instale los 
tornillos (incluidos) hasta que quede fija. 

Mantenimiento
1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y
posteriormente secarla.
2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, 
solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, 
puede dañar sin remedio su acabado. 
3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de 
tiempo.      

GARANTÍA
1 año contra defectos de fabricación,
funcionamiento y mano de obra, al
comprador original.

Presión de trabajo

FUNCIONAMIENTO

Baja presión
Rango de presión de trabajo
0,25kg/cm2 a 1,0kg/cm2

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles 

Chupones antisarro

MEDIDAS
4”Regadera

1/2”Rosca
Diámetro de chapetón

18 cmLongitud recta
5.5 cm

Brazo


